
 

 

Pejleapparater 

I marinestuen har vi flere eksemplarer af apparater, som er brugt til at sigte eller 

pejle med. 

 

 

 

 

 

Den mest primitive måde at pejle et mærke på land, et sømærke eller et andet 

skib på, var at sigte med hånden hen over styrekompasset (i småskibene kaldte 

man det en bælgvantepejling).  Kunne f.eks. bruges til at finde en omtrentlig 

afstand til land, når man sejlede langs en kyst. Ved en pejling af et mærke i 45 

grader fra kursen, og samtidig aflæsning af loggen, havde man afstanden til 

mærket, når det var tværs, fra den loggede distance. 

En meget vigtig funktion af pejling er at konstatere om retningen til et 

krydsende skib ændrer sig. Hvis den ikke gør det, er der fare for kollision. 

Med et apparat til at sætte oven på kompasset, en sigtespalte og en modstående 

tråd, kunne man pejle mere nøjagtigt, og bl.a. ved hjælp af krydspejlinger af 

kendte mærker finde en ret nøjagtig position. 

Til pejlinger af himmellegemer har man apparater med et prisme, som kan 

spejle objektet ned på kompasrosen. Det bruges bl.a. til beregning af 

magnetkompassets deviation. En simpel metode, hvortil der ikke skal bruges 

tabeller, er at pejle Nordstjernen. 

I større skibe kan man flytte pejleapparatet ud på lønningen i brovingen for at få 

frit udsyn. Vinklen fra ret for skal så sammenholdes med den styrede kurs på 

kompasset for at få en retvisende pejling. Der skal dog rettes for misvisning og 

deviation, hvis det ikke er et gyrokompas. 

Det mest avancerede pejleapparat, vi har i marinestuen, er en repeater fra 

gyrokompasset, som sad i en af søværnets minestrygere af Sund-klassen. Dette 

fine amerikansk fremstillede apparat fik vi som gave af daværende forstander på 

Navigationsskolen, Poul Erik Lock, ved indflytning i marinestuen i Klosteret. 
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