
Effekter i Marinestuen 

 

Torpedosigteapparat: et apparat brugt på torpedobådene før 

man fik elektroniske hjælpemidler. Man indstillede eget skibs 

kurs og fart, målets kurs og fart samt torpedoens hastighed. 

Hermed kunne torpedoens retning eller affyringsvinkel findes. 

                                                                                                                                               

Tidsmåler: et apparat som i en torpedo eller mine kunne 

indstilles til at detonere våbnet efter en bestemt tid. 

Vinkelmåler: et måleapparat som på værfter bl.a. blev brugt 

til at måle en propels stigning eller vridning. 

 

Merlespiger: et værktøj som bruges ved splejsning af tovværk, 

for instikning af kordelerne i tovet. 

 

 

Målebægre: kopier af mål til udskænkning af romrationen i 

britiske orlogsfartøjer. 

 

 

Pejleapparater: flere typer som anvendes på broen af skibene 

til pejling af f.eks. fyr, andre skibe eller solen for bestemmelse 

af kompassets deviation (fejlvisning). 

 



 

Kanonkugle: fisket op ved Sjællands Odde fra vraget af det sænkede linieskib 

Prinds Christian Frederik 1808. 

 

 

Sekstanter og oktant: apparater til måling af 

himmellegemers højde over kimingen og til vandret 

vinkelmåling mellem f.eks. fyr eller andre mærker. 

 

 

Klokker: på klokken slog man glas, d.v.s. et slag for hver 

halve time på en vagt, som er 4 timer. Oprindeligt løb 

timeglasset ud på en halv time. 3 slag på klokken er altså 

1½ time efter en påbegyndt vagt og 7 slag er en halv 

time før vagtens udløb (slås som 3 dobbeltslag og et 

enkelt). Desuden brugtes klokken på bakken af udkiggen til at varsko om skibe 

forude, et slag for styrbord, to slag for bagbord og tre slag for ret forude. Til ankers 

i tåge skal der ringes med klokken hvert minut. 

 

Kompasser ophængt under loftet: kaldes 

sladrekompasser, idet kaptajnen i sin kahyt kunne 

følge skibets kurs. 
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